
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Акционерное общество "Клевер"  
	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок
выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Административно-хозяйственный отдел
	-
	
	
	
	

	Администрация
	-
	
	
	
	

	Бухгалтерская служба
	-
	
	
	
	

	Бюро организации доступа
	-
	
	
	
	

	Коммерческая служба
	-
	
	
	
	

	Отдел материально-технического снабжения
	-
	
	
	
	

	Отдел по работе с государственными субсидиями
	-
	
	
	
	

	Отдел по управлению персоналом
	-
	
	
	
	

	Отдел продаж запасных частей
	-
	
	
	
	

	Планово-экономический отдел
	-
	
	
	
	

	Производственно-диспетчерский отдел
	-
	
	
	
	

	Служба главного механика
	-
	
	
	
	

	Служба главного технолога
	-
	
	
	
	

	Служба главного энергетика
	
	
	
	
	

	39-58/20. Электрогазосварщик
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты 
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Тяжесть: Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	Служба директора по инфраструктуре
	-
	
	
	
	

	Служба закупок
	-
	
	
	
	

	Служба качества
	-
	
	
	
	

	Служба маркетинга
	-
	
	
	
	

	Служба продаж
	-
	
	
	
	

	Служба технического директора
	-
	
	
	
	

	Транспортный участок
	-
	
	
	
	

	Участок зернометов
	-
	
	
	
	

	Участок мехобработки
	
	
	
	
	

	58-58/20. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты 
	Снижение вредного воздействия химического фактора 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	Участок отгрузки
	
	
	
	
	

	63-58/20. Тракторист
	Для снижения вредного воздействия вибрации общей рекомендуется использовать регламентированные перерывы 
	Снижение вредного воздействия вибрации общей
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия вибрации локальной рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия вибрации локальной
	
	
	

	Участок подбарабаний
	-
	
	
	
	

	Участок подборщиков
	-
	
	
	
	

	Служба производства самоходной и почвообрабатывающей техники
	-
	
	
	
	

	Участок сварки
	-
	
	
	
	

	Участок сварки и мехобработки мостов
	
	
	
	
	

	97-58/20А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	101-58/20А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты 
	Снижение вредного воздействия химического фактора 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	105-58/20А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
	Химический: Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты
	Снижение вредного воздействия химического фактора 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Для снижения вредного воздействия тяжести рекомендуется использовать регламентированные перерывы
	Снижение вредного воздействия тяжести 
	
	
	

	Экспериментальный участок
	-
	
	
	
	



