








Техническое задание №2441 от 01.11.2024
на поставку тележки безрельсовой

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Тележка безрельсовая аккумуляторная 
Количество – 1 шт.

	1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть:
— новое, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не ранее 2024 года;
— работоспособным и готовым к эксплуатации;
— свободным от прав третьих лиц.



2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Тележка предназначена для перемещения грузов на территории предприятия: завоза листового и профильного металлопроката с холодного склада (улица) в производственное помещение. 
Поверхности передвижения – асфальт, бетон, заснеженная поверхность (наледь)



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Грузоподъемность, т (не менее)…………………………………………………… 15,0
2. Конструкция колонного типа;
3. Габариты (ДхШхВ), мм………………………………………………………....4500х2100х600
4. Поверхность тележки – плоский настил, съемные складные борта и стойки;
5. Тип привода – электрический, мотор-редуктор постоянного тока; 
6. Поворот передней оси…………………………………………………………………….±20°
7. Время работы на полном заряде АКБ, ч (не менее) …………………………8
8. Тип АКБ – Li-ion
9. Встроенная зарядная станция 220В;
10. Скорость перемещения (назад, вперед), м/мин (не менее) ……….…... 15
11. Наличие плавного пуска;
12. Исполнение – общепромышленное, У4 по ГОСТ 15150-69;
13. Степень защиты электрооборудования не менее IP54;
14. Управление – беспроводной пульт радиуправления с ключ-маркой и кнопкой аварийной остановки. Дополнительно – пульт на гибком кабеле (2м);
15. Оборудование должно соответствовать всем действующим в РФ нормам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

	3.2. Условия эксплуатации и режим работы оборудования

	Улица-помещение, от -15°С до +40°С, 7 дней в неделю в 3 смены.

	3.3. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. АКБ:
- выносное табло с указанием остаточного заряда (в %);
- устройство равномерного распределения заряда по ячейкам;
- транспортировочные ручки;
- звуковой сигнализатор минимального разряда (10%);
- расчетное количество циклов заряд-разряд……………………………….10 000;
2. Привод, подвеска:
- электродвигатель с электромагнитным тормозом. При отключении электропитания тормоз должен быть зажат;
- Дифференциал ведущей задней оси для распределения крутящего момента при повороте;
- Независимая передняя подвеска;
- Гидросистема для осуществления поворота передней оси (гидроцилиндры, гидростанция);
- шины литые бескамерные с нагрузкой, согласно грузоподъемности тележки, с протектором для возможности передвижения по льду, гравию. Материал шин стойкий к растрескиванию при отрицательных температурах, маслостойкий, стойкий к воздействию мелкой стружки на полу цеха.
3. Общие:
- наличие проушин для буксировки вперед/назад;
- наличие сигнальной разметки на корпусе тележки;
- световая, звуковая сигнализация при передвижении тележки;
- наличие датчиков обнаружения препятствий спереди и сзади тележки с остановкой движения при обнаружении препятствия;
- наличие кнопок аварийной остановки по углам тележки;

	3.4. Требования к маркировке

	1. Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.
2. Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке. Допускаются пиктограммы.

	3.5. Требования к упаковке и транспортированию

	1. Упаковка оборудования должна предотвратить повреждение или порчу оборудования во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1. Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. 
2. Приемка оборудования по работоспособности осуществляется путем контрольных перемещений  грузов, проверки функционирования органов управления и систем оборудования.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.
2. При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
3. Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием) должны быть описаны все виды и периодичность технического обслуживания:
- ежедневный (ежесменный) технический уход;
- профилактический осмотр;
- текущий ремонт (при необходимости);
- капитальный ремонт (при необходимости);



7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся необходимая техническая документация, включающая электрическую и кинематическую схемы оборудования, документы о поверке, технический паспорт на оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно должна прилагаться ее электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.)





