УТВЕРЖДЕНО
Директор филиала АО «Клевер»
в г. Таганроге
Р.А. Мижерицкий
___________________________

«___»________________2026г.

Техническое задание 
на станок для накатки пленки №146 от 17.02.2026
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Станок для накатки пленки. Количество – 2 шт.

	1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть:
- новое, (не бывшем в употреблении, не восстановленным);

- не бывшем в эксплуатации и не выставочным образцом;

- работоспособным и готовым к эксплуатации;

- свободно от прав третьих лиц.

	1.3. Код ОКПД2

	28.99.11.146 — Машины для припрессовки пленки.


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Размеры рабочей зоны (Д×Ш×В)- 1600 мм × 3100 мм × 890 мм (с возможностью увеличить высоту с помощью регулировочных ножек);
2. Толщина обрабатываемого материала должна составлять – от 0,01мм до 0,5 мм;

3. Диаметр рулона пленки – 600 мм;
4. Автоматическое передвижение вала при помощи электродвигателя;
5. 2 Держателя рулона + комплекты кронштейнов (с торца 1 шт., над валом 1 шт., хранения 1 шт.);
6. Наличие кармашек для хранения ножа и др. инструментов, 4 шт.
7. Подвижные колеса со стопорами для блокировки их кручения и поворота, 4 шт.
8. Регулировочные ножки, 4 шт.
9. Балка снизу подрамника для хранения материалов.
10. Управление автоматическим режимом перемещения вала на порталах, на правом и левом, реверс.
11. Напряжение на кнопках управления – 3,3В; все металлические части станка заземлены; при верном подключении-полная защита от поражения током;


	3.2. Условия эксплуатации

	Производственное помещение с температурой окружающей среды от +15 до +35(С.

	3.3. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. В комплект поставки совместно с оборудованием должны входить технический паспорт и инструкция пользователя на русском языке на бумажном носителе.
2. Проведение инструктажа персонала заказчика по правилам эксплуатации и обслуживания оборудования.

	3.4. Требования к маркировке

	Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.


	3.5. Требования к упаковке и транспортированию

	Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.

	3.6. Требования к возможностям интеграции в цифровое пространство

	1. Требования к ИТ оборудованию представлены в Приложении 2,3,4
2. Уточненные технические требования к информационному взаимодействию представлены в Приложении 5



4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора.
 


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть новым и неиспользованным. Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 12 месяцев со дня поставки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование.



6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся необходимая техническая документация, документы о поверке, технический паспорт на оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе.


